
枝木粉砕機購入仕様書 

 

１．品名：枝木粉砕機 

 

２．数量：１台 

 

３．納入場所：神奈川県中郡大磯町国府本郷５５１－１ 

県立大磯城山公園 

 

４．納入期限：平成２７年１２月２７日まで 

 

５．規格 

参考（同等品以上）：共立 KCM130BL/BP 

１）全体仕様 

外形寸法：長さ 1,900㎜以内×幅 800㎜以内×高さ 1,400㎜以内 

本体質量：400kg以下 

 

２）動力仕様 

動 力：エンジン式 

最大出力：14PS以上 

使用燃料：自動車用無鉛ガソリン 

始動方式：セルスタート 

  

３）破砕仕様 

駆動方式：電子制御油圧駆動 

破 砕 刃：チッパーナイフ及びシュレッダー方式 

最大処理径：130㎜以上 

最大処理能力：毎時 2.8㎥以上 

  

４）排出仕様 

排出方法：下部排出及び上部排出 

排出角度：可変式 

 

５）走行仕様 

走行方式：クローラ自走式 

走行速度：前進毎時 2.0km以上、後進 1.0km以上 



６）安全装置 

・非常停止ボタンを備えること 

・後進狭圧防止機能を備えること 

・正逆転切り替え装置を備えること 

・噛み込み解除装置を備えること 

 

７）その他 

・竹の破砕が出来ること 

・40ｍｍ及び５ｍｍ程度の大きさのチップが作れること 

・送り速度を調整することができること 

 

６．納入検査等 

１）納入検査日等については、事前に当協会と協議し決定するものとし、検査の結果

不適合または 不合格品と認められる場合は，指示する日までに部品の取替え，

補修もしくは改修等を行い，再度検査を受けるものとする。 

３）契約締結後、製品が本仕様を満たさないことが発見された場合は、無償で本仕様

を満たす製品等に交換すること。  

２）納入に伴う諸費用は、本仕様に含むものとする。   

２）業務上知り得た事項を漏らしてはならない。  

４）本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに当協会と協議すること。  

５）仕様内容の解釈について相違がある場合は，当協会の解釈に従うこと。 

 


